
* Yksinkertainen ja toimintavarma peittauslaite
Peittausaineen annostelu mäntäpumpulla, sekoitus ruuvikuljettimella

* Sopii hyvin asennettavaksi suoraan siilon pohjaan
* Annostelumäärä mukautuu kuljettimen nopeuden muutoksiin.
* Peittausaine imetään suoraan myyntiastiasta - pienentää tukkeutumisriskiä

*

Annostelija saa käyttövoimansa
ruuvikuljettimelta.
Voimansiirrossa käytetään
iskunkestävää erikoismuovia.

Valmistaja:

Pohjankyröntie 95
61500 ISOKYRÖ
Puh:(06) 4713 144

040 5221 485
0400 262 485

e-mail:info@maki-reini.fi
www.maki-reini.fi

Ruuvikuljettimen syötönsäätö
on toteutettu kevyttoimisella
ja tarkalla veitsisulkijalla

Annostelija voidaan asentaa
myös muihin ruuvikuljettimiin
joiden pyörimisnopeus on
enintään 1000 r/min.

Ruuvikuljettimen läpimitta                   140 mm
Pituus                                                    2500 mm
Peittausteho                                          7000 kg/ h
Ruuvikuljettimen moottori                   2,2 kW

Myyjä:


